
& ISO 9001

BLANC 01 9003
Laize 250 & 300

IVOIRE 160 

1013

BEIGE 164 

1015

BEIGE 67 °

1019

BEIGE 165 °

1011+C

JAUNE 71   

1021

JAUNE 78 °

1028 

ORANGE 84

2004

CUIVRE 152°

8023

CUIVRE 151 ° 

2010

STRUCTURE 89 A LAQUE

FILATURE , TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT 

Vernis 2 faces, laqué 1 face 

100% polyester enduit PVC 2 faces

580 gr/m² - Laize 250 cm - M2
° Pièce uniquement  



ROSE  189 ° 

3015+Cl

BLEU 112

5015

BLEU 15

5002

BLEU 17 °

5013

VERT 121 °

P.319C 

5021+Cl

 VERT 22

P.556U

VERT 22 °

P.556C

6000+Cl

VERT 23°

6001

VERT 25 °

6026

VERT 128

6018

GRIS 138

7037

GRIS 08°

7047

GRIS 39

ARGENT 9006 °

MARRON 57

8014

MARRON 58 °

7006

ROUGE 94 

3002



BORDEAUX 

195

3005

FUSHIA 197

4006

CIEL °

P.283 C

BLANC 01

9003

OPAQUE

Laize 300 

800 gr/m2

IVOIRE 64

OPAQUE

Laize 300

800 gr/m2

GRIS 232 

7004 + Cl / 

IVOIRE 64 °

OPAQUE

laize 300

BRIQUE 95 /

IVOIRE 64

OPAQUE

Laize 300

800 gr/m2


